Prevedereil futuro
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llmodello haimparato che in questo supermercato i consumi notturni
aumentano quando fa freddo, quando fa caldo e il martedi piui che il giovedi.
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Nonviinteressa A voiinteressa
prevedere i consumi guadagnarci
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Il percorso che seguiremo oggi

2 Applicabilita

3 Impatto economico

4 Metodo

5 Casiconcreti



Quattro vantaggi

Risparmi energia
Miglioramento produzione FVe
consumi, supporto decisionale

Liberi tempo e sei all’avanguardia
Hai meno taskripetitivi e piu analisi
avanzate subito a disposizione

£NTO 4 didelme

Riduciirischi
Monitoraggio proattivo e alert
adattivi

Parti subito, su scala, no capex
Dati da contatorifiscali EE, GAS o
sistemi gia presenti




Sinergia conimisuratoriin campo

| dati gia disponibiliindicano se nuovi
misuratori possono creare valore.

Servono soprattutto per:
« lettureintemporeale
« misuracertadeisottosistemi
« agiresullimpiantodaremoto

£NTO 4 didelme

La strumentazione
puo essere scelta

dopo I’analisi, non
prima.
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4 Metodo
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Dove I’approccio crea piu valore £NTO 2

PORTAFOGLIMULTISITO SIENEREOR
Ospedali

ESCO Industria

Comuni e Province
Retail e banche

. o .
. uiisistemiin campo sono
Real estate commerciale Q P

praticamente indispensabili.

Possiamo importare e analizzare

« datiquartorariautonomamente da tuttiiprincipali distributori elettrici,
« datigiornalieriautonomamente da diversi distributori gas

« datiditeleriscaldamento, acqua, Tindoor... da sistemi del cliente.



Il percorso di oggi

1Valore
2 Applicabilita

3 Impatto economico

4 Metodo

5 Casiconcreti
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Risparmio tipico nella GDO £NTO 2

Ogni 100 siti analizzati, 15 hanno forti sprechinotturni.
Laloro regolazione vale 300k€/anno dirisparmio.

Cost Potential Saving Energy Potential Saving Carbon Potential Saving

1,258148 EUR 5,470 MWh 1,258,148 kgCOe 376 sites

Esempio diopportunita segnalate perun cliente con 376 store monitorati.

Questa e lapuntadell’iceberg, le azioni dirisparmio piu semplici da cui
iniziare, e porta gia un altoritorno d’investimento.

Volendo, sipossono sfruttare tante altre analisi perrisparmiare ancora
di piu, e ne vedremo alcuni esempi nella sezione sui casi pratici.
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Misurare il risparmio lorende verificabile

Spegnimento HVAC anticipato

948,068 ~ 27600 172115 £ 500C . .
Indicando ladatadiun
intervento, Ento ne misura
O I'impatto secondo 'IPMVP.

Adjusted baseline consumption
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L Anche sull'intero portafoglio,

WM%M perconfrontarela
performance anno suanno.
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Il percorso di oggi

1Valore
2 Applicabilita

3 Impatto economico

5 Casiconcreti
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Tre famiglie di variabili spiegano i consumi

Variabili esterne
Temperatura esterna
Stagione

Giorno della settimana
Irraggiamento solare

Variano sempre
Simodellano

Caratteristiche del sito
Oraridiapertura
Numero di clienti
Superficie frigo e non
Cucinaeforno

Cambiano dirado
Sinormalizzano

£NTO 2

Parametri tecnici
Oraridiaccensione
Setpoint HVAC
Manutenzioni

Sono regolabili
Si migliorano
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Ilmodello individua le anomalie £NTO 2

llbaseload (linea nera) e il consumo minimo notturno, previsto dal modello

CONSUMI = MODELLO > I’andamento e confermato

CONSUMI > MODELLO - alertenuovacondizione operativa

CONSUMI < MODELLO - risparmio e nuova condizione operativa
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4 Metodo
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Analisi di 2000 supermercati

£NTO 2
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Sito A: un profilo coerente £NTO 2

Baseload quasi costante:iconsuminotturni coincidono conilmodello
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Sito B: un profilo critico

£NTO 2

Il modello dei consumi notturni @ aumentato bruscamente.
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Opportunita di risparmio quantificata ENTO g eceime

[} Electricity > Baseload A ® 23% v
% Prioritize t t " {

102.7 ke S5 55k€/anno

seriportoil baseload attuale (rosso) al livello
dell’ottimo storico (verde)

kWh
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L’ Al traduce le analisiin suggerimenti espliciti ="'© 7°"

Cause Pil Probabili:

* Malfunzionamento Refrigerazione (40%) - Un guasto del compressare, una valvola difettosa o un ciclo di sbrinamento non ottimizzato causa funzionamento continue.

Azione: Ispezionare immediatamente lo stato e | setpoint del sistema di refrigerazione e dei banchi frigo.

+ QOverride Sistema HVAC (30%) - L'impianto di ventilazione o i circolatori sono bloccati in modalita "ON" per errore del BMS o override manuale. Azione: Verificare il

programma orario (schedule) del BMS per l'impianto di riscaldamento/ventilazione.

+ [lluminazione Esterna Fissa (15%) - L'illuminazione esterna o l'insegna sono accese 24/7 per guasto del sensore crepuscolare. Azione: Controllare i timer & i quadri

elettrici dedicati all'illuminazione dopao la chiusura.
Azione Immediata:

Eseguire un ‘walk-through' notturno per identificare visivamente l'attrezzatura accesa o anomala che consuma 56.0 KW in eccesso.

Add Site Description
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Identifichiamoi siti prioritari

Distribuzione statistica del rapporto tra consumi
notturni e diurni, normalizzati, dei 2000 supermercati
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15% di siticon consumo
notturno anomalo

£NTO 4 didelme
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Indicatorie app

@
s

Supermarket 904, Italy

Supermarket 923, ltaly

Anonymized Site 679353

Supermarket 924, ltaly

Anonymized Site 651400

Supermarket 306, ltaly

Supermarket 974, ltaly

Supermarket 817, UK

Supermarket 896, ltaly

Supermarket 966, ltaly

Supermarket 865, taly

Supermarket 843 ltaly

Supermarket 986, ltaly

Supermarkst 1008, ltaly

Supermarket 999, ltaly

Supermarket 938, ltaly

Supermarket 916, Italy

Supermarket 917, ltaly

Status

Consumption

325019
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95933
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8486

1324136

87

272,491

331,066

298178

roccio Plan - Do - Check - Act

Performance
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£NTO 2

Calcolo automatico
di KPI normalizzati e
omogeneitraisiti.

Supporto per
pianificare interventi
prioritari, gestire gli
interventi, verificarne
'impatto, e agire per
migliorarli o replicarli.
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Analisi produzione fotovoltaica £NTO 2

Solar PV model and production weekly data

Model Production Production mean
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*% Ento Al

Click the
(@ Ento Suggestions

@ Ento :I % Al Suggestion Jul 11, 2025

s for this issue.

E)

< B4 Email Technician

Una diminuzione significativa della produzione fotovoltaica & stata rilevata. La perdita di produzione annuale stimata & di 91 MWh, con un impatto economico di circa EUR 22716.

Cause Pill Probabili

* Malfunzionamento/Guasto dell'lnverter (40%) Il componente centrale potrebbe essere guasto, non convertendo I'energia DC in AC. Controllare lo stato e i codici di errore visualizzati sull'inverter.

= Guasto Elettrico Maggiore / Disconnessione di Stringhe (30%) Cavi, connettori o fusibili difettosi possono aver causato la disconnessione di una o pil sezioni. Ispezionare visivamente i quadri elettrici e le connessioni delle
stringhe.

= Pr diC i alla Rete / i del Si (20%) Il sistema potrebbe essersi disconnesso dalla rete elettrica o essere stato spento (manualmente o automaticamente). Verificare lo stato dell'interruttore

generale e del contatere di scambio.
Azione Immediata

Contattare immediatamente un tecnico fotovoltaico qualificato per una diagnosi approfondita e un rapido ripristino della piena operativita.



Business case nuove installazioni FV

Solar > Solar installation

2.9 years

sssssssssssss

CCCCCCCCCC

2 TILT / ORIENTATION

35°/180°

£NTO 4 didelme

Rileviamo da satellite

la superficie
disponibile sul tetto.

Suggeriamo lataglia
di FV che minimizzaiil
tempo di payback,
incrociando le curve
diconsumo conla

produzione prevista.
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Tecnologia avanzata, esperienza semplice ENTO g cidelme

Ento gestisce modellie analisi “sottoil cofano”, per cuil’esperienza
utente e semplice: basta chiedere all’Al (es. Claude o ChatGPT), che
comunica coniltuo account Ento perrisponderti.

Q,. DEMO 1000 Supermarkets Italy report v * Claude

'l start by loading the Ento tools and checking the instructions.

Usata integrazione Ento, strumenti caricati

Usata integrazione Ento, attivita aggiornate, eseguiti 2 comandi

Usata integrazione Ento, eseguiti 23 comandi, file modificato - 4 note

E Resource manager
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Reportsu1000 store, fatto dall’agente Al

app.ento.ai/hub/21966/agents/reports/1585/html

Ento Demo 1000 Supermarkets

Portafoglio Italia — Demo 1000 Supermarket:
rtunita

6 GWh

: analisi energetica e

La verifica M&V

ma con 95 siti in miglioram:

€00+

201 124,6 GWh +226 MWh €2,00 min
c

2026 YD Opportuniti advisor

In sintesi. Il perimetro italiano & monitorato solo sul vetiore eleftrico e | dati dell ambiente demo si fermano a gennaio 2026. Su quel
mese la verifica M&V di Ento certifica un risparmio netto di +225.836 KWh (+€45.167), ma con una fortissima dispersione: 95 sit
mighiorano, 91 peggiorano Il valore non ancora catturato & concentrato su peak (€1.13 min/anno) e baseload (€733k/anno); 18 sit
sono contemporaneamente sopra il 75* percentile per baseload assoluto e per rapporto baseload/peak. Sul fotovoltaico, tutti e 3 gl
impiant presenti producono sotto il modello fisico, per €25.964/anno.

1. Inquadramento dei dati disponibili

11 fitro sul nome sito («ltalys) isola 201 siti attivi sui 1.028 delforganizzazione. A questi
sono collegati 216 contatori elettrici e 3 contatori di produzione fotovoltaica. Non
sono present contatori di gas, teleriscaldamento o acqua: le verifiche di performance su
questi vettori esistono a ivello anagrafico ma restano vuote, quindi fanalisi &
necessariamente mono-vettore.

oIMENSIONE VALORE  NOTA
it attvinel perimetro 201 su 1.026 siti delorganizzazione
Contator eletrici 216 media 1,07 POD per sito

Contaton fotovoltaici 3 smi823,827,829

Siti con dato di consum elettrico 2017201 2con serie a zero (SM 960, SM 996)
S con profil basainadipaak caicoiatn 1957501 & asckusi par sarie troppa carta  nulla

ENTO 7» didelme

Abbiamo usato dati
didemo per questo
report, mainostri
clienti sfruttano gia
gliagenti Al per
report e analisi
personalizzate sui
propri dati.
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Analisi POD industriali Cascade

£NTO 2
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Identificatoriscaldamento notturno a VER

ascade~ Benchmark

Search
Download
SAN Cascade SAN - San Martino Buon Albergo 5 2350604 « 5 816 4532
VER Cascade VER - Vago di Lavagno 5 1409019 + 59 920 3149

Ento segnalalaforte correlazione tra
consumo notturno e basse
temperature a VER (immagine sopra)

Claude leggeiKPlerisponde
direttamente alla domanda (destra)

£NTO 2

2 4 10000 m#
19 15 6 245 103 142 8,000 m*
L ] 20 ~2al
L. Analisi siti cascade SAN e VER v &

Confrontail riscaldamento notturno di cascade vs san

Riscaldamento notturno elettrico: c'e su VER,nonc'é¢ suSAN —a 18 °Ci
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Stimato il consumo di VER perriscaldamento  £NTO 77

Cascade > Cascade VER - Vago di Lavagno

D didelme
| Overview il Benchmark <5 Planning IAQ & EnergyBreakdown (U Activity

& Edit (-]
Estimated electricity distribution

_ Update with agent _ Building description

Total energy by category (MWR)

Consumption  Capacity | Saving potential
‘ I de 83 Mwh 6% of current
h o
consamesmmeeor [

| Heating

B Cooling @ Heating

= Optimizes W Saving

/ m”m\““ i llll M

Oct 2024

212024

Jan 2025 Apr2025 Ju12025 Jan 2026 Apr2026
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% activity

Identificato aumento delle aperture di sabatoaSAN £NTO =~

A cambiare & dunque la frequenza, non l'intensita: un sabato lavorato consuma 0ggi quanto ne consumava uno
lavorato nel 2024. Il punto di rottura & netto e cade su sabato 6 settembre 2025, cioé alla ripresa dopo la fermata di

Ento Segnala I’aumento dei Consumi di agosto; da i la serie diventa regolare, con 2,5-3,9 MWh nei sabati lavorati e 1,3-1,5 MWh in quelli fermi
Sabato (immagine Sopra) %\_&dﬁ— chnfu!rql(; g!l ogn}asca?yat“(‘)ucgrlula domenica come riferimento
Claude approfondiscelo spunto e :
suggerisce che sitrattadiuna
conseguenza dell’attivita lavorativa,da  ~:
contabilizzare diconseguenza (destra)
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Grazie per |’attenzione

Jacopo Berlusconi

@ Responsabile per I'ltalia @ Ento
B

£NTO 2 didelme
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